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FRANZ- Das intelligente
Funk-Ruf-Anzeige System

Wichtige Information zuverldssig und schnell an die
zustandigen bzw. veraniwortlichen Personen weiter-
leiten. FRANZ das intelligente Funk-Ruf-Anzeige Sys-
tem Ubermittelt die Botschaft automatisch. Die Sig-
nalisierung erfolgt gleichzeitig durch Vibration und
in Klartext.

Egal ob EAS-Alarm, Stérsender Verdacht, der Ruf nach
Offnung einer weiteren Kasse, eine Meldung zur Anfor-
derung von Nachschub aus einem intelligenten Regal,
oder die Anforderung nach Fachberatung, - Jedem
FRANZ-Pager k&nnen bis zu 32 verschiedenen Meldun-
gen zugewiesen werden.

Die Signale kdnnen automatisch, z.B. durch eine Wa-
rensicherungsanlage oder intelligente Kundenzdhl-
Systeme oder manuell durch Ruf-Taster erfolgen.

Die Moglichkeiten sind damit fast unerschdpflich.

In weitlaufigen Hallen, Verkaufsfldéchen sowie Umklei-
dekabinen etc. kdnnen die Kunden nun Uber einen
FRANZ-Taster eine(n) Fachberater(in) anfordern, ohne
suchen zu mussen. Und nur die Fachberater aus der
jeweiligen Abteilung erhalten diese Beratungs-
Anforderung.
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FRANZ START FRANZ Intelligentes Funk-Ruf-Anzeige System - Start Paket bestehend aus:

Der FRANZ-Mini-Pager ist schlank und mit umlaufender elastischer StoBkante sehr robust aus-
gefUhrt und stapelbar. Er empfangt direkt die fur ihn bestimmten Meldungen von einer Sen-
destation, wahlweise mit Vibration, Klartext- Anzeige, Tonsignal und LED-Anzeigen. Mit den 2
Tasten kann die Vibration zurGckgesetzt bzw. die zuletzt empfangene Meldung nochmals
angezeigt, sowie ggf. eine Fern-Quittierung an andere Pager Ubertragen werden.

Mit Low-Batt-Anzeige. LC-Display: grafisch 128 x 32 Pixel ca 41 x 10mm

Versorgung: Akku Li-lon 3,7V / 750mAh

Empfangsbereitschaft: ca. 48h Aufladung Uber Ladestation.

Abmessungen: ca. L90 x B0 x H12mm Gewicht: ca. 70g

Die Ladestation dient der Aufnahme fUr Mini-Pager und ist durch einfachen Zusammenste-
cken Ubereinander kaskadierbar fUr bis zu 8 Mini-Pager.

Die zusammengesteckten Elemente kdnnen wahlweise mit 2 Schrauben an der Wand befes-
tigt oder auf einem Tisch aufgestellt werden. Das unterste Grund-Element hat eine Buchse
zum Anstecken des Steckernetzteils (230V 5VDC, 3A).

Abmessungen: ca. 75 x B66 x H24mm

FRANZ Funk-Ruf Alarmmodul flach, fur externen SchlieBkontakt mit herausgefUhrter Leitung
und Konfroll-LED (sende-aktiv) UHF-Sende-Empfanger mit automatischer Rufwiederholung
und 3V-Lithium-Batterie CR2032 fUr ca. 50.000 Rufe, Anzeigetext EAS-Alarm

Abmessungen: ca. L76 x B76 x H12mm, Gewicht: ca. 50g

FRANZ ERW FRANZ Erweiterung bestehend aus:

Lusatzlicher FRANZ-Mini Pager inkl. Erweiterungsfach zur Ladestation, Abmessungen: ca. T75 x
B66 x H24mm

FRANZ AL FRANZ Funk-Alarmmodul

3

FRANZ Funk-Ruf Sender flach, fir externen SchlieBkontakt mit herausgefUhrter Leitung und
Konftroll-LED (sende-aktiv) UHF-Sende-Empfanger mit automatischer Rufwiederholung und
3V-Lithium-Batterie CR2032 fUr ca. 50.000 Rufe

FRANZ Pager-Uhr

Die FRANZ Mini-Pager "Uhr" empfdngt direkt die fUr ihn bestimmten Meldungen von bis zu 32
Funk-Ruf-Sendern mit Vibration sowie Klartext-Anzeige. Mit den beiden Tasten kann die Vibra-
tion zurUckgesetzt bzw. die zuletzt empfangene Meldung nochmals angezeigt, sowie ggf.
eine Fern-Quittierung an andere Pager Ubertragen werden. LC-Display: 2 x 16 Stellen, alpha-
numerisch, ca 42 x 12mm

Versorgung: Akku AAA 1,2V / 1000mAh Empfangsbereitschaft: ca. 20-25h

Aufladung: Uber Mini-USB-Buchse mit USB-Adapterleitung

Abmessungen: ca. 56 x 56 x 14mm Gewicht: ca. 51g zzgl. Armband

FRANZ RUF FRANZ Funk-Ruftaste

(@\ Funk-Ruf-Knopf fur praktisch fléchenbindigen Einbau mit Konftroll-LED, UHF-Sende-
~ Empfénger, automatische Rufwiederholung und 3V-Lithium-Batterie CR2032 fUr ca. 50.000
‘o Rufe
—~— Einbau-Abmessungen: ca. 30 x 14mm; AuBendurchmesser: ca. 35mm
Gewicht: ca. 9g, Glocken-Piktogramm
SonderausfUhren nach Kundenvorgaben ab 100 Stick
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FRANZ 16 Touch FRANZ Ruf / Empfangstableau

Funk-Ruf-Empfangs-Tableau als Wandger&t aus Edelstahl, mit LC-Display fUr Rufreihen-
folge und Feldstarke, einzeln quittierbaren Rufanzeigen von den Funkruf-Sendern (16 /
32) mit integriertem UHF-Empfdnger, Decoder und Confroller, Versorgung durch Ste-
ckernetzteil 12Vdc fUr eine 230V-Steckdose.

Abmessungen: ca. B222 x H276 x T30mm, Gewicht: ca. 1530g

FRANZ REP: FRANZ Funk-Repeater

Repeater fUr FRANZ System inkl. Netzteil, zur Erweiterung der Distanzen in groBen oder
schwierigen Gebduden. Er empfangt die Funkprotokolle des Funkruf-Systems und sendet
diese nach einer einstellbaren Verzdgerungszeit von seinem Standort aus weiter; bis zu 4
dieser Repeater sind kaskadierbar; Falls kein Sender in Reichweite, wiederholt der
Repeater bis zur erfolgreichen Abgabe.

Versorgung: 12Vdc / ca.0,1A Abmessungen: ca. L142 x B58 x T24mm

FRANZ USB FRANZ USB Datenlogger

Funk-Ruf Transceiver USB Sende-Empfé&nger um Funkdaten zu empfangen und Sende-
protokolle auszusenden. Schnittstelle ist eine USB-Verbindung als HID.

Versorgung: Uber USB / ca.0,1A

Abmessungen: ca. L0 x B60 x H12mm
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Die GerdTe kommUhiZieren d|rekf ZenT- Reichweiten in Metern bei erfolgreicher Rickquittierung gemessen im Freifeld. Eine Reduzierung im Innenraum erfolgt
roleinheifen werden dazu nichf benohg’r Abschirmung, Absorbierung und Reflektion durch die verbauten Materialien.
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Was sind die Besonderheiten an FRANZ ?
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